一、产品简介

该产品属内调焦光学系统可对激光束进行调焦，以满足不同距离光斑尺寸的要求，并设置有垂直于光轴方向角和水平方向角的调整功能，其结构紧凑，操作简单、使用方便、定位灵活、可靠之优点。

2、 技术参数

1、指向工作距离    800m

2、功率            50mv

3、工作电压        DC3V

4、水平多位角调整范围   粗调±30。 微调±10。

5、俯仰角调整范围              粗调±360。 微调±10。
6、水平移动        100mm

7、工作环境温度    -10～40。

8、仪器重量        302kg
三、功能简介
     1、主镜管

     2、水平方向微调机构

     3、电源及垂直方向微调机构

     4、水平方向粗调±30。

     5、横移及俯仰角粗调±30。  

     6、安装杆
     7、调焦手伦
四、仪器的安装与调试
激光指向仪应安置在距掘进工作面不小于70m的地方，以免放炮造成损坏或发生震动位移。仪器的安装调试步骤如下：

1． 用经纬仪在巷道中标设三个中线A、B、C、（见图二）并用经纬仪或水准仪在B、C中线点的垂线上标出巷道设计坡度标志点b、c（用小钉或大头针在垂球线上标志），AB距离5cm左右，bc距离30～50m。

2． 选用25mm的锚杆，下端车削成20mm，在距A点一侧不大于80mm的顶板上钻眼，并埋入锚杆，钻眼应尽量避免倾斜。
3． 锚杆牢固后，将按装杆的安装孔套在锚杆上并上下移动，当安装杆的高度适当时，即紧固安装杆。
4． 将激光指向仪的安装孔套入安装杆内，接通电源，左右移动仪器，使仪器在A点对中，然后锁紧仪器安装孔螺旋，并同时调节仪器的水平方向调节手轮，使激光束同时对准B、C点的垂球线（垂球线平分光斑）。

5． 利用仪器的倾斜调节手轮调节光束的倾斜角，使光斑中心至B、C两垂直线上的坡度标志b、c的铅垂距离相等后，此时激光束即同时指示了巷道掘进的中线方向和坡度，光速与巷道腰线的高差关系可用测量方法测出。
6． 随着指向距离的加长，掘进工作面处的光斑将逐渐增大，亮度也变暗，此时可调节仪器的调焦螺旋，使光斑变小并清晰明亮。

五、注意事项
1．外接电源为交流220V，
选用三项插座并接地，严禁不使用插座，直接接线，所造成的后果不在保修范围。

2．激光对人眼有伤害作用，不可直视仪器激光束。

3．严禁随意拆卸仪器零部件及电源插头。

       本仪器保修期一年，终身维护。

六、仪器清单

激光指向仪                  1具

安装杆                      1件

安装杆锁紧杆                1件

说明书                      1本

