可燃气体检测报警仪
EX+ — 1A

使用说明书
1、 功能和特点

本仪器是我厂最新研制生产的便携式、数字化安全仪器。适宜于煤矿有瓦斯爆炸危险的场所，能自动连续检测周围环境气体中甲烷浓度。当甲烷浓度超限时，并发出、光报警，可供下井干部、通风管理人员、放炮员等流动作业时随身携带；也可供煤矿井巷、采掘工作面、机电峒室等固定场所使用。
     本仪器采用新型元器件和大规模集成电路制造，功能齐全、性能稳定、操作简单且功耗低，具有连续工作时间长等特点。

2、 主要技术指标

1、 测量范围：0-4%CH4

2、 测量误差：0-1%CH4时，≤±0.1%CH4
1-2%CH4时，≤±0.2%CH4

2-4%CH4时，≤±0.3%CH4

3、分辨率：0.01%CH4

4、报警点：1%（可调）

5、响应时间：小于30S
6、电源：镍氢电池组GNY1.8H×3
7、报警方式：声光报警（警车声）；强度大于80db

8、零点漂移：≤±0.04%CH4（连续工作8小时）

9、一次充电连续工作时间大于9小时

10、测电池电压误差：≤±0.5V

11、工作方式：扩散方式

12、防爆型式：ibdI(矿工本质安全兼)

13、防护性能：IP54 
14、外型尺寸：85mm×50mm×27mm
15、重量：小于200g

三．外型结构和工作原理

本仪器的外形结构如图1所示：

1．通气嘴  2.气室  3.声报警窗  4.电压键  5.自检键  6.开/关键

7.光报警发光管  8.负极性指示红发光管  9.欠压指示点（欠压时小数点熄灭）10.显示窗  11.零点调节  12.灵敏度调校  13.侧封盖  14.充电接触点

本仪器主要由电子开磁电路、稳定

电路、报警电路、模拟开磁转换电路和模数专换驱动电路等几部分组成，其工作原理方框图如下所示：

四．使用方法和主意事项

1．使用环境条件：

①工作温度：0℃～＋40℃②相对温度：≥98％

③气压：68～115kPa                  ④风速：0～8m/s

⑤贮存温度：－40℃～＋60℃

2．充电方法和不骤：

①拿到仪器，首先应详细对照仪器结构图，找到仪器各相应的功能点；

②仪器在正式投入使用前，应先对仪器进行充电。应仪器出厂后，机内电池组处于放电状态，尤其是仪器在存放很长一段时间后，电池组的容量可能有所下降。但只要充、放电几次，电池组的容量就会恢复。充电方法如下述：将专用充电器的电源插头插入～220V的电源插座，充电器的绿色指示灯亮，将仪器插入充电器的充电插座，充电器的红色指示灯亮，则表明充电正常，充电时间约14小时（充电电流120mA）。若绿灯亮，红灯不亮，则为倒置，应反过来。仪器在充电时应处于关闭状态。

3、具体使用方法：

①“开关/关”键，仪器充足点后，按下“开/关”键，仪器便开始工作：再一次按下“开/关”键仪器便关闭电源。仪器在开机时，由于检测电桥瞬时变化大，可能有短暂的声光报警，属正常。

②“自检”键，即为检查仪器报警功能键，按下“自检”键后，控制自检电路产生一个模拟信号，从而实现仪器的报警功能。

③“电压”键，即为检查仪器电源工作电压功能键，按下“电压”键，通过模拟开关转换电路，切断惠斯顿电桥检测信号恰恰相反使A/D转换器在数字显示器上显示出来的是电源的工作电压。

④零点调节：在新鲜空气中，开机预热10分钟后，观察仪器的显示值是否为0.001,0.01或0.02,显示值若超过±0.03，则应松开仪器侧封盖螺钉，旋下侧封盖，用专用小螺刀缓慢调节“调零电位器”，使显示值在±0.03内正负即可（注：调节“调零电位器”，使仪器到0.00时，显示值前的负值指示有时会点亮，属正常）。

⑤精度校正：调好零点后，用2.00％CH4标准气样检验1－2次，其校正装置如图3所示：

1、 标准气样  2、压力表  3、减压阀  4、流量计和流量调节阀  5、胶皮管  6、通气嘴  7、检测仪  8、侧封盖

  打开减压阀，调节流量计的流量调节阀使标准气样（不确定≤±3％流量稳定在150ml/min左右，待示值稳定后，观察示值和标准气样是否一致？若相差达到或超过±0.01％CH,则应用小螺刀调节“校准电位器”，使示值和标准气样值一致。重复第二次时，应先让仪器远离气源在新鲜空气中重新回零。一般仪器在使用一星期后，就应对仪器的精度用标准气样检验一次，以保证仪器的灵敏度。

⑥仪器在使用过程中，若零点漂移没有超过±0.03，则可不必调零，继续使用；若零点漂移到±0.05左右时，调零后可以不需用标准气样校准；若零点漂移超过±0.05，调零后应用标准气样对仪器进行重新校准，以免在检测过程中误差过大。

⑦仪器在使用过程中，当电池组的工作电压低于仪器正常工作所需的电压时，仪器显示值处的小数点会先行熄灭，来后接着电子开关电路会自动关机，以保护电池组不被过分的使用。

4、注意事项：

①使用前必须先阅读说明书，严格按说明书进行操作，禁止随意拆卸仪器或旋动电位器等。

②使用时应防止水滴溅入，避免经受猛烈碰撞和挤压。

③保持仪器清洁,防止过多的尘埃堵塞气室。

④仪器充电、贮存应在干燥清洁无硫化物、硅化物等有害物质的室内。

⑤在使用中，对仪器的调校、故障处理等情况应逐一记录备案。

五．故障及维修

本仪器可能出现的故障及原因分析如下：

1、开机无任何显示。薄膜开关故障；电池引线断：电池电压严重不足。

2、开机只有负号，按“电压”键也不出数。稳压电源故障或其输出侧短路。

3、开机只有小数点。传感元件有一个损环；或电桥电路中某个元件脱焊。

4、超限不报警。讯响器损环：报警线路断线。

5、精度调不到标准气样。隔爆罩积尘严重；传感器老化。

修理要求：

1、禁止随意拆卸本仪器，维修工作应由经过培训的专业人员担任。

2、在使用中发生故障时，不准在井下拆机修理。

3、传感器和电池组系特殊防爆组件，损坏后必须整体更换，由本厂提供备件，不得以其他类型部件代用。

六．附件与配件

    1、产品使用说明书1份

    2、产品检验合格证1份

    3、配供专用充电器1台

    4、配专用螺丝刀1只

七．售后服务

1、该仪器售出后，保修期3个月。在保险期内非人为故障，厂家免费

给予修理。

2、 本厂负责技术培训，如需要培训可及时与本厂联系。

3、 本厂备有该仪器的全部另部件、价格合理，需用者请与本厂联系。
